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问题整改验收销号核查表

	整改实施主体
	丰都县城市管理局
	公示日期
	2024年1月19日至
2024年 2月1日

	整改任务概述
	1.县城垃圾填埋场及渗滤液处理站：填埋场设计库容149万方，已使用100万余方；设计处理能力200吨/天，实际处理量约400吨/天；调节池设计库容为6000立方米，已储存垃圾渗滤液约3500立方米；填埋场坝体挡墙有跑冒滴漏现象；渗滤液处理站设计处理能力100吨/天，2021年扩容后处理能力150吨/天；按环评设计进水COD为5000mg/L，实际进水COD约为1700mg/L。2.高家镇垃圾填埋场及渗滤液处理站：填埋场设计库容40万方，已使用10万余方；设计处理能力33吨/天，实际处理量约40吨/天；调节池设计库容为6000立方米，已储存垃圾渗滤液约4000立方米左右；应急池设计库容3000立方米，储存垃圾渗滤液达库容85%以上，存在环境安全风险；填埋场渗滤液排口安装三通阀，处于关闭状态，渗滤液不能正常排入收集池，存在安全隐患。填埋场坝体挡墙有跑冒滴漏现象。

	整改情况
	县城垃圾填埋场及渗滤液处理站问题：1.加快推进《丰都县县城生活垃圾填埋场存量渗滤液应急处置项目》的审批，租赁渗滤液应急处理一体化处理设备及时处置存量渗滤液。2.在坝体底部修筑截污沟，将坝体挡墙渗出的渗滤液通过管道收集后导入渗滤液调节池。3.通过对渗滤液池加盖的方式避免雨水灌入调节池，减少处理量和雨水对COD浓度的影响。     
高家镇垃圾填埋场及渗滤液处理站问题：1.租赁渗滤液应急处理一体化处理设备及时处置存量渗滤液，消除渗滤液应急池环境安全隐患。2.在坝体底部修筑截污沟，将坝体挡墙渗出的渗滤液收集后通过管道导入渗滤液调节池3.打开渗滤液排口三通阀，确保渗滤液正常进入收集池。

	整改验收核查情况
	经2024年1月17日县环督办现场核查：1.丰都县城市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处置项目已完成竣工验收，并已投入运行。 2.县城垃圾填埋场已封场，2座垃圾填埋场现场均有专人负责巡检巡查。
经验收核查：整改到位，同意通过验收。

	反馈意见联系方式
	联系人：马君君        联系电话：023-70707009 
邮箱：fenghuanduban@163.com


备注：自公示之日起10个工作日内，公众对整改情况有异议的，可通过公示电话、邮箱进行反映。若公示期无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。
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