
附件3
市场监管系统城镇燃气油气安全专项整治检查指南
	排查对象
	排查重点（查什么）
	排查标准（谁去查，怎么查）
	问题处置流程（查到之后怎么办）

	燃气气瓶制造单位
	1．未取得制造许可或不具备生产条件仍从事气瓶生产的；
2．已取得制造许可的单位生产不符合国家标准和安全技术规范要求的“问题瓶”；
3．已取得制造许可的单位，在 50kg“气液双相”气瓶液相阀出口加装转换接头的。
	一、通用检查要求：                                                                                                                                                                   （一）资源条件检查，见附表1；                                                                                          （二）质量管理体系检查，见附表2；                                                                                    （三）产品质量抽查，见附表3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    二、专项检查要求：
（一）钢印：检查气瓶钢印标识是否符合TSG 23《气瓶安全技术规程》和相应国家标准的规定；
（二）是否建立气瓶追溯及公示系统；
（三）瓶阀是否满足相应标准（二甲醚瓶阀GB/T 33146—2016，液化石油气瓶阀GB/T 7512—2017）的要求；
（四）50kg“气液双相”气瓶液相阀出口是否加装转换接头。
	1．检查诊断：开展现场检查时，对检查出的隐患进行分类（一般事故隐患和严重事故隐患）并建立隐患台帐。
2．行政处罚：对发现的安全隐患下达《特种设备安全监察指令书》，责令整改；对符合处罚条件的进行立案查处；对存在严重事故隐患的进行查封、扣押；对使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的等情况的特种设备停止使用。
3．整改复查：对提出整改要求的，在被检查单位提交整改报告5个工作日内或整改期限届满3个工作日内（未提交整改报告的）进行整改情况复查。

	燃气气瓶检验机构
	1．资源条件持续满足核准要求；
2．检验人员无证检验，检验人员挂证；
3．气瓶检验机构未严格按照安全技术规范要求开展气瓶定期检验；
4．检验报告弄虚作假。
	一、通用检查要求：                                                                                                                                                                                                            （一）资源条件检查，见附表4；                                                                                                                                                                                                           （二）质量管理体系检查，见附表5；                                                                                                                                                                                                           （三）检验工作质量检查，见附表6。                                                                                                                                                                                                          二、专项检查要求：          
（一）现场随机抽查，更新的瓶阀是否是具有相应瓶阀制造许可的制造单位生产的专用瓶阀；
（二）现场随机抽查，更新的瓶阀外观是否有损伤及变形，是否开闭自如，是否装配牢固；
（三）现场随机抽查气密性试验，确认试验压力及保压时间是否满足检规要求（二甲醚试验压力1.6MPa，保压时间不少于1min；液化石油气钢瓶试验压力2.1MPa，保压时间不少于1min）；
（四）现场随机抽查检验报告及记录，由检验人员对壁厚测量进行复核，观察其设备使用熟练度、测点是否符合检规要求，读数及记录是否准确，（测厚点应在上下封头圆弧过渡区各选择一点，筒体部分应选择在距环焊缝两侧或单侧（对瓶体由三部分组成的钢瓶）50mm处各测一点，腐蚀严重的钢瓶，应对腐蚀区测量查找剩余壁厚最小值点，对瓶体由三部分组成的钢瓶应在筒体下部和下封头圆弧过渡区内应增测两点。
（五）抽查检验机构对检验不合格气瓶（含瓶阀）破坏性处理的实物或台账。
	1．检查诊断：开展现场检查时，对检查出的隐患进行分类（一般事故隐患和严重事故隐患）并建立隐患台帐。
2．行政处罚：对发现的安全隐患下达《特种设备安全监察指令书》，责令整改；对符合处罚条件的进行立案查处；对存在严重事故隐患的进行查封、扣押；对使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的等情况的特种设备停止使用。
3．整改复查：对提出整改要求的，在被检查单位提交整改报告5个工作日内或整改期限届满3个工作日内（未提交整改报告的）进行整改情况复查。

	燃气气瓶充装单位
	1．资源条件持续满足核准要求；
2．作业人员和检查人员持证上岗；
3．严格按照安全技术规范要求开展气瓶充装；
4．气瓶追溯体系使用运行情况。
	一、通用检查要求：                                                                                                                                                                                                           （一）资源条件检查，见附表7；                                                                                                                                                                                                           （二）质量管理体系检查，见附表8；                                                                                                                                                                                                           （三）充装工作质量检查，见附表9。                                                                                                                                                                                                        二、专项检查要求：           
（一）是否充装不符合国家标准的“气液双相”气瓶；
（二）是否充装液相瓶阀带转换接头的50kg“气液双相”气瓶；
（三）是否召回不符合国家标准的“气液双相”气瓶并移交检验机构报废处理；
（四）是否对符合国家标准的“气液双相”气瓶在瓶体上喷涂“气液双相瓶”“仅用于气化装置”等明显字样，在气相阀、液相阀附近分别喷涂“气”“液”明显字样；
（五）燃气气瓶充装单位充装的气瓶是否在追溯系统中办理使用登记，并自动上传充装数据。
	1．检查诊断：开展现场检查时，对检查出的隐患进行分类（一般事故隐患和严重事故隐患）并建立隐患台帐。
2．行政处罚：对发现的安全隐患下达《特种设备安全监察指令书》，责令整改；对符合处罚条件的进行立案查处；对存在严重事故隐患的进行查封、扣押；对使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的等情况的特种设备停止使用。
3．整改复查：对提出整改要求的，在被检查单位提交整改报告5个工作日内或整改期限届满3个工作日内（未提交整改报告的）进行整改情况复查。

	燃气油气管道使用单位
	1．使用单位落实“3211”情况；
2．使用单位是否建立三本台账；
3．使用单位深入开展提升燃气压力管道检验率三年行动，按照“三年行动”要求制定年度监检定检计划并按计划抓好实施，全面提升管道法定检验率；重点排查地下室、密闭空间及占压等重点场所地下管线定期检验情况。
4．检验发现问题整改落实情况；
5．安装单位在建长输和燃气压力管道施工前告知和安装监督检验情况。
	一、通用检查要求： 
（一）是否落实管理机构、责任人员、规章制度；是否办理使用登记，作业人员是否持证上岗；是否制定应急预案并演练；
（二）是否建立设备、人员、隐患台账；
（三）长输管道和燃气管道安装单位、使用单位是否制定长输管道和燃气管道安装监督检验和定期检验计划，是否完成年度检验任务。地下室、密闭空间及占压等重点场所地下管线定期检验要达到100％；
（四）检验发现问题是否完成整改。未完成整改的是否制定整改措施、形成处置预案、落实整改责任及时限；
（五）在建长输和燃气压力管道是否在施工前办理告知和进行安装监督检验。
二、专项检查要求：    
（一）穿江燃气油气管道定期检验情况；
（二）场站内工业管道及压力容器定期检验情况。
	1．检查诊断：开展现场检查时，对检查出的隐患进行分类（一般事故隐患和严重事故隐患）并建立隐患台帐。
2．行政处罚：对发现的安全隐患下达《特种设备安全监察指令书》，责令整改；对符合处罚条件的进行立案查处；对存在严重事故隐患的进行查封、扣押；对使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的等情况的特种设备停止使用。
3．整改复查：对提出整改要求的，在被检查单位提交整改报告5个工作日内或整改期限届满3个工作日内（未提交整改报告的）进行整改情况复查。

	燃气器具产品（包括灶具、调压器、连接软管、可燃气体探测器、燃气紧急切断阀等）
	1．是否建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。
2．是否采取措施，保持销售产品的质量。
3．是否生产、销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。
4．是否伪造产地，是否伪造或者冒用他人的厂名、厂址。
5．是否伪造或者冒用认证标志等质量标志。
6．是否掺杂、掺假，是否以假充真、以次充好，是否以不合格产品冒充合格产品。
7．是否符合强制性国家标准、明示执行标准以及以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。
8．产品或者其包装上的标识是否真实并符合法律法规和技术标准要求。
	（一）通用检查要求：
1．查看进货检查验收制度相关文件或证明材料；
2．对照电子运单等进货记录查看进货检查验收记录，是否如实记录所采购燃气器具的名称、执行标准、规格、数量、生产日期或者生产批号、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证；
3．对照购销协议或合同查看相关强制性产品认证证书；
4．检查经营者是否要求厂家提供合格证明，合格证明与进货产品是否相符，是否满足相关国家标准要求；
5．产品是否存在显见质量问题，对照GB 16410—2020《家用燃气灶具》、GB 35844—2018《瓶装液化石油气调压器》、GB/T 41317—2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》、GB 15322.1—2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》、GB 15322.2—2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》等相关产品标准，检查燃气灶具是否有熄火保护装置、调压器出口压力是否可以调节、家用调压器出口为软管接头时是否有切断安全装置、商用调压器出口是否为螺纹连接等；
6．是否配备专（兼）职产品质量安全管理人员（包括质量安全总监、质量安全员），是否对产品质量安全管理人员开展相关国家标准、质量法规培训；
7．抽查的燃气产品是否有标识，标识是否真实，标明的内容是否符合规定，例如调压器壳体是否标有厂名、商标、型号、使用年限、燃气流动方向等；
8．是否按规定停止不合格燃气产品销售行为或按要求召回不合格燃气产品。
（二）专项检查要求：见附表10。
	根据《中华人民共和国产品质量法》和《重庆市产品质量条例》等法律法规的相关规定，对违法主体实施相关处罚。
1．责令改正：一是拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的，给予警告，责令改正；二是产品标识不符合《产品质量法》第二十七条规定的，责令改正；三是销售者未按照规定建立进货检查验收制度的，责令改正；四是生产销售单位未按要求设立质量安全总监或质量安全员的，责令改正并给予警告；五是标注虚假的产品生产日期和安全使用期或者标注虚假的失效日期；六是伪造或者篡改产品检验数据、检验结论及其他产品质量证明材料等相关信息。
2．立案调查：依法对燃气产品违法违规行为实施没收违法销售产品、给予警告、没收违法所得、处以罚款等行政处罚，情节严重的责令停产停业，直至吊销营业执照，涉嫌犯罪的移送司法机关。一是生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品的；二是在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的；三是销售国家明令淘汰并停止销售的产品的；四是销售失效、变质的产品的；五是伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的；六是将不符合产品质量要求的产品作为赠品、奖品的；七是其他部门移交符合立案调查的。




